
VASTZETTEN BETONBLOKKENMAT 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

 

Omschrijving 

Bevestigingen machinaal aanbrengen met palentriller. 

Hoogte bevestiging 800 mm beneden maaiveld. 

Aanbrengen geheel boven water en onder een helling van 10:1. 

Let op: de gebruikte eenheid is anders dan in de RAW vermeld. 

 

Type 
bevestiging

Materiaal Doorsnede in 
mm

Lengte in 
mm

Projectgrootte in stuks

50 100 500 1.000

Kosten per 
stuk

Perkoenpaal Hout 
onverduurzaamd 

80 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

100 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

Haarspeld Betonstaal 20 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

Uur per stuk Perkoenpaal Hout 
onverduurzaamd 

80 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

100 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

Haarspeld Betonstaal 20 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

Stuks per 
uur

Perkoenpaal Hout 
onverduurzaamd 

80 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

100 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

Haarspeld Betonstaal 20 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 
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