
AANBRENGEN PEILSCHAAL 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Inclusief 

Omschrijving 

Het staalwerk is thermisch verzinkt, dikte 100 µm. 

De peilschalen worden gemonteerd op een azobéframe. 

Afmeting peilschaal: lengte 6,00 m, breedte 1,00 m. 

 

Situatie Materiaal Ondergrond Projectgrootte in stuk

1 5 15

Kosten per stuk Boven water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Onder water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Uur per stuk Boven water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Onder water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Stuks per uur Boven water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Onder water Aluminium Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

Kunststof Metselwerk x,xx x,xx x,xx 

Staal x,xx x,xx x,xx 

� azobé frame.  
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