
INWENDIG AANBRENGEN VOEGAFDICHTING MET MANCHETTEN 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Exclusief 

Omschrijving 

Het leveren en aanbrengen van voegafdichtingen met manchetten in een betonnen buis. Leiding tijdelijk buiten bedrijf. 

 

Diameter in mm Materiaal Hoeveelheid in stuk

1 5

Kosten per stuk 800 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.000 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.500 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

Uur per stuk 800 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.000 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.500 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

Stuks per uur 800 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.000 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 

1.500 Staal x,xx x,xx 

Verzinkt x,xx x,xx 

RVS x,xx x,xx 



 

� schoonmaken leiding;  

� grondwerkzaamheden indien noodzakelijk.  
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