
PANEEL- OF DRAADMATGAAS 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Afbeeldingen 

Omschrijving 

Materiaalprijzen paneel- of draadmatgaas. 

Zwaar gelast gaas met om de 400 mm een horizontale versterking in de hoogte. De panelen, breedte 2.500 mm, hebben aan een zijde verticale 

uitsteeksels van 30 mm. Montage op vierkante palen van gelaste buis. 

De enkeldraad-panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd. De dubbeldraad-panelen zijn gelast van blanke draden, daarna naar keuze aan 

het stuk verzinkt of verzinkt en geplastificeerd. 

 

Type en afwerking Maasgrootte in 
mm

Draaddiameter in mm Hoogte in mm Prijs per paneel

Horizontaal Verticaal

Enkeldraad, verzinkt 
en geplastificeerd

200 x 50 5 5 630 x,xx 

1.030 x,xx 

1.230 x,xx 

1.530 x,xx 

1.730 x,xx 

2.030 x,xx 

15 x 6 5 630 x,xx 

1.030 x,xx 

1.230 x,xx 

1.430 x,xx 

1.630 x,xx 

1.830 x,xx 

2.030 x,xx 

Dubbeldraad, verzinkt 200 x 50 2 draden van 8 1 draad van 6 1.030 x,xx 

1.230 x,xx 

1.430 x,xx 

1.630 x,xx 

1.830 x,xx 

2.030 x,xx 

2.430 x,xx 
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