
RIOLERING, DRAINAGE, DUIKERS 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Omschrijving 

Alle vermelde prijzen zijn netto prijzen, exclusief bijkomende kosten. Er is geen rekening gehouden met regio-invloeden, locatie of andere bijzondere 

omstandigheden. 

 

Omschrijving Uitvoering Variant Variant Eenheid Kosten per 
eenheid

Reserveringskosten per 
eenheid per jaar

Nieuw Sloop Preventief Correctief Vervangen

(23) 
Drainage

Ø 80 -100 
mm 

Tot 1,00 
m 

Met 
kunstofmantel 

m x,xx x,xx 

Met 
kokosmantel 

m x,xx x,xx 

Zonder 
mantel 

m x,xx x,xx 

Ø 80 -100 
mm 

1,00 - 
2,00 m 

Met 
kunststofmantel 

m x,xx x,xx 

Met 
kokosmantel 

m x,xx x,xx 

Zonder 
mantel 

m x,xx x,xx 

Ø 160 mm Tot 1,00 
m 

Met 
kunststofmantel 

m x,xx x,xx 

Met 
kokosmantel 

m x,xx x,xx 

Zonder 
mantel 

m x,xx x,xx 

Ø 160 mm 1,00 - 
2,00 m 

Met 
kunststofmantel 

m x,xx x,xx 

Met 
kokosmantel 

m x,xx x,xx 

Zonder 
mantel 

m x,xx x,xx 

(24) Draine 
zand

0,15 - 
0,20 m 

0,2 m3 m x,xx 

(25) Controle 
put drainage

PVC Met 
doorspuitinrichting 

stuk x,xx x,xx 

Drainekoffer Grind 
4/32 

0,50 x 0,50 m m x,xx 

(25) Duikers Incl. 
grondwerk 

PVC Ø 200 mm m x,xx x,xx 

Ø 250 mm m x,xx x,xx 

Ø 315 mm m x,xx x,xx 



 


 

Ø 400 mm m x,xx x,xx 

Plaatstaal Ø 1.200 mm m x,xx x,xx 

Ø 1.500 mm m x,xx x,xx 

Ø 2.100 mm m x,xx x,xx 

Ø 2.450 mm m x,xx x,xx 

Excl. 
fundering, 
incl. 
betonwerk 

Breedte 
1.000 
mm 

Hoogte 
1.250 mm 

m x,xx x,xx 

Hoogte 
2.000 mm 

m x,xx x,xx 

Breedte 
2.000 
mm 

Hoogte 
1.500 mm 

m x,xx x,xx 

Hoogte 
2.500 mm 

m x,xx x,xx 

Breedte 
2.500 
mm 

Hoogte 
1.500 mm 

m x,xx x,xx 

Hoogte 
2.500 mm 

m x,xx x,xx 

(25) 
Grondverbetering

Aanbrengen 
grondverbetering 

Breedte 
1,00 - 

Dikte 0,30 - 
0,60 m 

m3 x,xx x,xx 
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